Maquina de Cortar Tecido Industrial
com Afiador Automatico

EX-38710"

Maquina Equipada
com Lamina Afiada!

Leia atentamente esse manual antes
da utilizagdo do produto.

Fjexata

machines



Indice

1 Instrugoes de Seguranca
1.1 Instrugoes Gerais de Seguranca

1.2 Para Operagao Segura
2 Descricao do Produto e Especificacoes
2.1 Descricao do Produto e Aplicagao

2.2 Especificacoes do Produto
3 Comissionamento e Instrucoes de Ajuste
3.1 Comissionamento

3.2 Lubrificacao

3.3 Afiando a Lamina

3.4 Manutencao da Maquina

3.5 Substituindo a Lamina

gl AP PEE R E L0 LW Y-

4 Resolucao de Problemas

5.1 Montagem da Maquina ]
5.2 Montagem do Afiador 1 9
5.3 Montagem do Afiador 2 11
5.4 Montagem do Afiador 3 13
5.5 Montagem da Estrutura 15
5.6 Montagem do Motor 17

5.7 Lista de Pecas Diferentes (6, 8 e 10”) 18



1.1

Instrucoes de Seguranca

Importante

Ao utilizar a maquina, os procedimentos basicos de seguranca devem ser
seguidos. Leia atentamente todas as instrucoes antes de utilizar a maquina.

Quando for utilizar a maquina, entenda todas as instrucoes bdsicas de seguranca,
as quais ndo estao limitadas apenas aos itens que seguem.

Leia todas as instrucoes, cuide desse manual e utilize-o como referéncia sempre

que necessario.

e Antes de operar a maquina, con-
firme se todas as especificacoes
relevantes de seguranca estao ade-
quadas as especificagées e normas
técnicas de seu pais.

e A maquina nao deve ser operada
sem seus dispositivos de segu-
ranca.

e A operagcdao do produto deve ser
feita por pessoas com treinamen-
to adequado. O uso indevido des-
se produto pode causar ferimen-
tos graves.

e Se houver contato do dleo lubrifi-
cante com os olhos ou a pele, lave
com agua gelada em abundancia.
Se houve ingestao, procure auxi-
lio médico imediatamente.

® Reparos, adaptacoes ou manutencao
SO devem ser realizadas por pesso-
as com treinamento adequado.

* Manutencéao e reparo em equipa-
mentos elétricos deve ser conduzi-
do apenas por pessoas qualifica-
das. Se algum componente elétrico
estiver danificado, a maquina deve
ser parada imediatamente.

e Antes de iniciar a operagcao plena
da maquina, um teste deve ser
conduzido para se assegurar que
a maquina e o operador sdo capa-
zes de realizar a tarefa.

e A maquina nao deve ser posicio-
nada proxima a uma fonte de ru-
ido, tais como maquina de solda
ultrasénica e outros.

e A maquina sO deve ser operada
com o cabo de forga e conectores
apropriados e também com ater-
ramento adequado.

e A maquina deve ser utilizada ape-
nas para o proposito ao qual foi
desenvolvida. A utilizagcao do pro-
duto sem seus acessorios de se-
guranga nédo e permitida.

A Singer nao se responsabiliza por
qualquer dano causado por altera-
¢oes nao autorizadas no produto.

Méquina de Corte Reta de Tecido | Manual de Instrugdes e Lista de Pegas 1



1.2

(O produto é equipado com uma
lamina afiada. Sempre mantenha
suas maos longe da lamina e utili-
ze as alavancas e manoplas quan-
do a maquina estiver em uso.

® Quando o produto nao estiver sen-
do utilizado, o protetor da lamina e
0 pé calcador devem estar na posi-
¢ao mais baixa. Quando o produto
estiver em operagao, o pé calcador
deve estar na altura suficiente para
permitir o corte dos tecidos.

® Para evitar risco de choque elétri-
co, ndo abra a caixa de terminais
do motor e nem toque nos com-
ponentes montados dentro da cai-
xa de terminais.

e Para evitar risco de choque elétri-
Co, nunca opere a maquina sem o
aterramento adequado.

® Para minimizar o risco de aciden-
tes ou danos nos componentes
elétricos causados por uma des-
carga elétrica, desligue a maqui-
na antes de (des) conecta-la da
tomada.

eSempre carregue o produto pela
sua alca de suspensao.

e impe a maquina periodicamente.

Méquina de Corte Reta de Tecido | Manual de Instrugdes e Lista de Pegas 2



Descricao do Produto e Especificacoes

Maquina de corte reto de tecidos para cortar tecidos de algodao, 1a, seda,
2 . 1 fibras sintéticas, lona, couro e outros tipos tecidos.
Descricao
do Produto

e Aplicacao

| Hexata |

TvPE RN R VOLTS
SERIAL I WERTEN H:

Poténcia Tamanho da Velocidade
[W] Lamina [rpm]
n [polegadas]
Especificacoes 960C-5xXA 110
550
do Produto 960C-5xxB 220
6,8, 100u 12 110, 160, 210 ou 260 2,800/ 3,400
960C-7xxA 110
750
960C-7xxB 220
Nota: “xx” define o tamanho da lamina, em polegadas, onde: 06 para 6] 08 para 8°; 10 para 10” e 12
para 12"
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3.1

Comissionamento e Instrucoes de Ajuste

Importante

Assegure-se de que a maquina esta desligada e desconectada da tomada.

Antes de operar a maquina, limpe-
a cuidadosamente para retirar o
oleo anti-oxidante que protege a
lamina.

Pressione o botdo de rotacéo e
gire-o por algumas voltas com a
mao para ver se a lamina se move
livremente. Se a lamina ndo se mo-
ver, o afiador esta provavelmente
destravado. Retorne o afiador para
a posicao de travado.

Conecte o cabo de forga.
Ligue a maquina para aquecimen-

to, ainda sem acrescentar oleo lu-
brificante, por dez minutos.

Desligue a maquina e acrescente o
oleo fornecido na caixa de acesso-
rios. A maquina de corte esta agora
pronta para uso.

Desligue a maquina a cada 15 a 30
minutos para limpeza e remocao de
residuos e eventual excesso de dleo
na ranhura da faca.

Este processo deve ser repetido to-
das as vezes que a maquina for uti-
lizada, passo a passo.

3.2

Preencha o reservatorio de dleo sem-
pre que o mesmo ficar vazio. Um
pouco de escorrimento de dleo so-
bre a lamina é esperado em fungao
do residuo absorvido pelo pavio e

pela acdo da gravidade. Esse dleo
previne a oxidacdo das pecas da
cortadora e deve ser deixado até a
proxima utilizagdo da maquina.

3.3

Importante

Na&o ative o afiador sem uma lamina instalada na maquina, sendo a mesma sera
danificada. E ndo desligue o motor enquanto o afiador estiver se movimentando.

Posicione o protetor de lamina e o
pé calcador na posicdo mais baixa.
A lamina ndo pode ser afiada du-
rante o corte de tecidos.

Acione a alavanca do afiador, a qual
esta localizada no lado oposto a
manopla de operacgao. Isso ativara o
afiador que se movera para baixo e
depois para cima afiando a lamina.

3.4

Limpe a maquina periodicamente
removendo todos os residuos do
motor e do amolador pelo menos
duas vezes por semana dependendo
do seu uso. Use oculos de seguranca
durante a limpeza. Limpe também o
mecanismo de rosca do afiador ao

menos uma vez por semana.

Remova a lamina e limpe o seu en-
caixe todos os dias em que a maqui-
na é utilizada.

Evite lubrificar a maquina em exces-
So para evitar o acumulo de residuos.

3.5

Trave o afiador, eleve o pé calca-
dor para o ponto mais alto e deite
a maquina na posi¢do horizontal.

Pressione o botao de rotacao e
gire-o até que a lamina va para a
posicdo mais baixa.

Solte a porca de travamento com
a ferramenta adequada, remova a

lamina e limpe o seu encaixe.

Insira a nova lamina no encaixe,
ajuste-a junto com a porca de tra-
vamento e aperte a porca adequa-
damente.

Verifique se a lamina se move livre-
mente ao girar o botao de rotacéo.
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Causas Possiveis

Roldana de friccao (01-01-02-01) esté lubrificada.

. Roldana de friccéo (01-01-02-01) esté danificada.

Mola (01-01-17) esté danificada.

. Néo hé graxa.

Correia (00-5) estd danificada.

Correia ndo aciona o afiador.

3. Lédmina estd danificada.

4. [admina ndo estd alinhada na vertical.

. Motor ndo esta conectado.

Tenséao de alimentacdo ndo esta correta.

Cabo de forca é muito longo.

4. Motor ndo esta aterrado.

5. Encaixe da ldmina (02-01) esté danificado.
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Montagem do Motor
Montagem
da Estrutura

Montagem do Afiador

5.1
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5.1

Montagem
da Maquina

00-1

00-2

00-3

00-4

00-5

02-10

00/No. 6

00/No. 10

00/No. 14

00/No. 31
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5.2
01-01-01

Montagem 01-01-04
do Afiador 1 01-1

01-2
01-3
01-4
01-5
01-6
01-7
01-8
01-9
01-10
01-11
01-12
01-01-1
01-01-8
01-01-9
01-01-1
01-01-12
01-01-13
01-01-14
01-01-15
01-01-24
01-01-32
01-01-33
01-01-34
01-01-36
01-01-37
01-01-38
01-02-6
01-02-13
01-03-1
01-03-2
01-03-3
01-03-4
01-03-5
01/No. 16
01/No. 17
01/No. 18
01/No. 19
01/No. 20
01-01/ No. 43
01-01/ No. 46
01-02/ No. 30
01-03/ No. 6
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5.3

01-02/No.32
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@ 01-02-24 RN

01-02-20 \
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5. 3 o
01-02-01

Montagem 01-02-02
do Afiador 2 01-02-03

01-02-04
01-02-1
01-02-2
01-02-3
01-02-4
01-02-7
01-02-8
01-02-9

01-02-10
01-02-11

01-02-12

01-02-14

01-02-15

01-02-16

01-02-17

01-02-18

01-02-19

01-02-20

01-02-21

01-02-22

01-02-23

01-02-24

01-02-25

01-02/ No. 30
01-02/ No. 31
01-02/ No. 32
01-02/ No. 33
01-02/ No. 34
01-02/ No. 35
01-02/ No. 36
01-02-04/ No.3
01-02-04/ No.4
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01-01-2

01-01/No.47 @\

01-01-16

01-01-17 —%

01-01-12

01-01-5

01-01-03-4
01-01-12

01-01-5
01-01-03-4

01-01-20

™~

01-01-21

01-01-02

TAY
1w

01-01-4

01-02-5

—— 01-01-18

01-01-31

IS

01-01-27

01-01-28
01-01-29
01-01/No.44
N 01-01-02-2
T, 0109
""I’ﬁ\’ 01-01-02-1
) 01-01-02:3
\!//‘ Sh)
=R SIS 01-01-02-4
(=5 01-01-02/No.12

{(@

01-01-30

01-01-02-6
01-01-02/No.12
01-01-02/No.13
01-01-02-01

0

01-01-26 N
01-01-7 J P LA
U~ .\! (A
01-01-26 G- o A
01-01-25 G Q)
SN
01-01-23 01-01-02-7 (@
01-01-02-5  01-01-02-8

01-01-02/No.11
01-01-6

01-01-03/No.9 —g

01-01-03-1

01-01/No.45

01-01-03-2

Q@— 01-01-03/No.8

01-01-03-2

01-01-03-6
01-01-03/No.7

01-01-03-3
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5 o 1 01-01-02-01

Montagem 01012
do Afiador 3 01-01-3

01-01-4
01-01-5
01-01-6
01-01-7
01-01-12
01-01-16
01-01-17
01-01-18
01-01-20
01-01-21
01-01-22
01-01-23
01-01-25
01-01-26
01-01-27
01-01-28
01-01-29
01-01-30
01-01-31
01-01-02-1
01-01-02-2
01-01-02-3
01-01-02-4
01-01-02-5
01-01-02-6
01-01-02-7
01-01-02-8
01-01-03-1
01-01-03-2
01-01-03-3
01-01-03-4
01-01-03-5
01-01-03-6
01-02-5
01-01/No. 44
01-01/No. 45
01-01/No. 47
01-01-02/No. 11
01-01-02/No. 12
01-01-02/No. 13
01-01-03/No. 7
01-01-03/No.8
01-01-03/No.9
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5.5

Montagem
da Estrutura

02/No.17
02/No.22

02/No.20

02/No.21

02-2

02-39

02/No.27 02-6
02/No.16
02-7
02-5
02-34

02/No.24 —— Qny._
02-05/No.9— gy

[ 02-14
02-16
02-15
! 02-02/No.18
02-02/No.14
‘\\02-02/No.13
02-23 h 02-02/No.18

02/No.28

02-1

02-26

02-27

| 02/No.30

|

|

I 02-04/No.7

02-3 | { 02-32

|

|

|

|

A\: 02-31
| $ %
[ 02-04/No.8

L 1 02-
~ \LO\Z B G- 02-29

~
<~ |

02-19 \\\\_\?\\ I— 02-28
\Eaﬁ i2-30

*®  02/No.26 h
T~ 02-01 0
T~ 0
) T~
~<_ .
?/‘-{_’; 02-20
/‘\1\ ! 0
<@ T~
- 4 0

1

1

1

3

1

1

1
Poa 1
(Tampadorolamento 1
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5.5

Montagem
da Estrutura

02-9

02-14

02-15

02-16

02-17

02-19

02-20

02-21

02-22

02-23

02-24

02-25

02-26

02-27

02-28

02-29

02-30

02-31

02-32

02-33

02-34

02-35

02-36

02-37

02-38

02-39

02-40

02-01-01

02/No. 16

02/No. 17

02/No. 18

02/No. 19

02/No. 20

02/No. 21

02/No. 22

02/No. 23

02/No. 24

02/No. 25

02/No. 26

02/No. 27

02/No.28

02/No. 29

02/No. 30

02-02/No. 13

02-02/No. 14

02-02/No. 15

02-02/No. 16

02-02/No. 18

02-02/No. 20

02-04/No. 7

02-04/No. 8

02-05/No. 8

02-05/No. 9
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5.6

03/No0.33 03/No.31 @ ;

- ~@ — 03/No.32

= DE18

_—

\,

-
-

03/No.24

P
e

~<_  03/No.34

03/No.29

03/No.27

03-5
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5.6

Montagem 03-02
do Motor 03-03

03-04
03-05
03-1
03-2
03-3
03-4
03-5
03-6
03-7
03-8
03-9
03-10
03-11
03-12
03-13
03-14
03-15
03-16
03-17
03/No. 24
03/No. 25
03/No. 26
03/No. 27
03/No. 28
03/No. 29
03/No. 30
03/No. 31
03/No. 32
03/No. 33
03/No. 34
03/No. 35
03/No. 36
03/No. 37

T e e T e e B e e e e e e e e e e B R e e e e e e S e B By ey B B

5.7
) 01-2

Lista de Pecas ooue  Todavews s s s
Diferentes 010131 | Tubodavareta 194 194 244
(6,8 e 10”) 01-02-5 247 247 297
01-02-6 269 319 369

02-01 169 219 269

0210  Lamina 1% 244 294

0219 Pedestal 17 224 274
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