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GUIA PARA SOLUGAO DE DEFEITOS

PROBLEMAS

CAUSA

SOLUCAD

Falha pontos

Agulha inserida
incometamente

Agulha danificada

Agulha ou linha
anadequadas para o
tipo de tecido que
esta sendo costurado

Costura em tecido
elastico

Distancia da
agulha com a langadeira

Altura anadequada
da barra da agulha

Langadeira fora de
fase

Folga excessiva
entre as
engrenagens coroa
& pinhdo

Insira a agulha
cometamente

Troque a agulha

Use agulha correta

Use agulha n®11 ponta
azul

Corrigir a distancia

Cormigir altura da barra da

agulha I

Corigir o tempo da
langadaira

Corrigir o excesso
de folga

Mo transporta
tecido

Altura dos dentes

Dentes desgastados

Parafuso de fixagio
do pé do garfo solto

Corrigir a altura dos dentes

Trocar os dentes

Fiar parafuso de
fixacdo do pé do
garfo
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GUIA PARA SOLUGAO DE DEFEITOS

PROBLEMAS CAUSA SOLUCAO

Alta velocidade no inicio Inicie a costura em
da costura média velocidade
Passagem de linha Passe a linha
incorreto corretamente
Agulha torta ou Troque a agulha

Quebrando despontade

a linha Tenséo da linha Ajuste a tensdo da

superior superior esta muito alta linha corretamente
Agulha ndo apropriada g::q:?drﬁ?ah: tipo
:afalho tipo de ::cndo W

a com o furo

dag:iﬁcado Troque a agulha
Furo da chapa da Reparar a rebarba ou
agulha com rebarba troque a chapa
Linha da bobina Passe a linha
passada incorretamente | coretamente

Quebrando | Linha de baixa qualidade | Use linha de boa

a linha da quahidade

bobina

Fiapos de linha
emperrando a bobina

Tensdo da linha muito
alta

Retire os fiapos de linha

Ajuste a tensdo da
linha
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GUIA PARA SOLUCAO DE DEFEITOS

PROBLEMAS CAUSA SOLUCAO
Excesso de folga no Ajuste a folga
eixo inferior cometamente
Excesso de folga entre Ajuste a folga
coroa e pinhdo cometamente

Barulho
Excesso de folga na Ajuste a correia
correia do motor corretamente
Excesso de folga no Ajuste a folga
gixo superior cormetamente
Falta lubrificacdo Lubrificar

corretamente

jSir:ronEsmo do zig zag Ajuste o movimento
incorreto lateral da agulha
Folga incorreta do Ajuste a folga
came do SEgUidOI’ corretamente

Pontos _ _

deformado | Tensdo da linha Ajuste a folga

superior muito alta

Avanco anadequado

cormmetamente

Ajuste os pontos
elastico
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DESMONTAGEM DA TAMPA FRONTAL

Fara remaver:
1- Remova o parafuso A em seguida remova a tampa.

Tampa frontal
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DESMONTAGEM DA COBERTURA FRONTAL

Para remover:
1- Solte os parafusos de fixacdo A B e C ,em seguida retire a cobertura frontal removendo os parafusos de
fixacdo D.EF.GH.l e J.

Nota: Solte o guia L da tampa traseira quando remover a tampa frontal
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DESMONTAGEM DA COBERTURA TRASEIRA

Para remover:

1- Soltar os parafusos de ajuste A e C, remova os parafusos de ajuste DLE e F.
2- Puxe os pinos do carretel

Remova primeiro a parte da tomada da magquina.
Levante a alavanca do calcador e retire a cobertura traseira.
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TENSAO DA CAIXA DA BOBINA

Verificagdo:
Cologue a bobina na caixa de bobina e passe o fio através da mola de tensdo.
(Quando o fio @ puxado em diregdo B devera ter entre 45 & 55g de tensdo.

Ajuste:
Fio da bobina muito apertado gire o parafuso de ajuste C em diregdo D.
Fio da bobina muito solto gire o parafuso de ajuste C em direcdo E .

B
H

Fio 50 de agodéo
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MOVIMENTO LATERAL DA AGULHA

Verificagdo:
Zig Zag largura maxima ndo deve haver movimento lateral na agulha dentro do tecido.

Ajuste:

1- Selecione o zig zag na largura maxima.

2- Remova a cobertura frontal.

3- Afrouxe os dois parafusos de fixacdo da engrenagem sem fim.

4- Segure a engrenagem sem fim com a chave allen e gire o volante levemente ajustando o movimento
lateral da agulha em 2 a 3mm acima da chapa da agulha.

5- Aperte os parafusos de fixacdo.

Engrenagem )

Engrenagem sem fim
\

[ 2a3mm
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Parafuso de fixacdo
da caixa da lancadeira B ¢

ELGIN TRENDY —-JX 3013

DISTANCIA DA AGULHA COM A LANGADEIRA

Método de ajuste n®2

Verificagdo
Utilize este método de ajuste n°2 caso ndo seja possivel ajustar a distancia pelo método n®1.

Apuste:
1- 21z zag largura maxima
2- Barra da agulha no ponto morto inferior @ do lado esquerdo da chapa da agulha.
3- Remova a caixa da bobina e o aro da caixa da lancadeira.
4- Solte o parafuso de fixagdo A da bucha do eixo infenor movendo-o 0.5mm para a direita gerando uma folga entre as
engrenagens, aperte o parafuso A temporariamente
5- Solte os dois parafusos de fixagdo da caixa B
6- Ajuste a distancia entre a agulha e o bico da langadeira movimentando o conjunto da caixa da langadeira axialmente
para frente ou para tras ajustando a folga em 0,05 a 0,10mm

Obs: Centralize o conjunto da caixa da langadeira para que a agulha ndo fique toque nas extremidades do aro da caixa
da langadeira -

7- Aperte firmemente os parafusos de fixagdo B.
8- Solte o parafuso de fixacdo da bucha A e retome a bucha do eixo inferior que foi afastada temporanamente.
9- Aperte o parafuso A firmemente

Obs: Gire o volante e verfique se a engrenagem do eixo infenor ficou muito apertada em relagdo a engrenagem da caixa
da langadeira.

Para comgir refaca novamente os itens 8e 9

Parafuso de fixacdo

~  dabucha A
A Centralize a caixa da

0.05a0.10mm lancadeira equalizando
ambos os lados
% » e \

e ~T P

Agulha

Mola do aro da caixa da lancadeira

Bucha do eixo inferior
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ALTURADOS DENTES

Verficacdo:
Abaixe o calcador e gire o volante deixando os dentes em sua posicdo mais alta
MNesta posigdo os dentes deve ter 0,75 a 0.90mm

Ajuste:

1- Abra a tampa de acesso a caixa da bobina

2- Gire o volante deixando os dentes em sua posicdo mais alta.

3- Solte o parafuso de fixacdo A e gire o pino de levantamento para ajustar a altura dos dentes em 0,75 a 0,90
4- Aperte o parafuso de ﬁxagﬁo A

Chapa da agulha

e 3 0,75 a 0,90mm
—Mu

Pino de levantamento
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ALTURA DA BARRA DA AGULHA

Verificacdo:

Retire a caixa da bobina e o aro da caixa da lancadeira.

Selecione o zig zag largura maxima.

Gire o volante até que a agulha esteja completamente na posicdo inferior e no lado direito da chapa da agulha.
Assim que a agulha iniciar a subida o furo da agulha deve estar a 1mm abaixo do bico da lancadeira.

Ajustes:

1- Zig zag largura maxima.

2- Agulha no lado direito da chapa da agulha.

3- Solte o parafuso A.

4- Mova a barra da agulha até que o furo da agulha fique a 1mm abaixo do bico da lancadeira.
5- Aperte firmemente o parafuso A

Langadeira no lado
esguerdo da agulha

Off" 1mm

FParafuso de fixagdo A

Barra da agulha
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AJUSTE DO TEMPO DA LANCADEIRA

Verificacdo:

Retire a caixa da bobina e o aro da caixa da lancadeira.

Selecione o ponto zig zag largura maxima.

Gire o volante até que a agulha fiqgue na posicdo inferior do lado esquerdo da chapa da agulha
O furo da agulha deve ficar a 3mm abaixo do bico da lancadeira.

Ajustes:

1- Solte os parafusos A.

2- Gire o eixo inferior e faca com que o furo da agulha figue a 3mm abaixo do bico da lancadeira no lado esquerdo da
chapa da agulha.

3- Aperte firmemente os parafusos A.

Alavanca do eixo inferior

3 mm

Eixo inferior

Parafusos A
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AJUSTE DA DIVISAO DO CASEADO

Verificagdo:

Botdo seletor de pontos em n® 1 do caseado para fazer a primeira parede lado esquerdo e n® 2 do caseado para fazer a segunda parede lado direito.

Botédo do comprimento do ponto em 0.5 a 1.
A variacdo entre 9 e 12 pontos lado direito e 10 pontos do lado esquerdo é considerado aceitavel.
Ambos os lados das paredes devem ter a mesma densidade

Ajustes:

1- Remova a tampa.

2- Gire o parafuso de ajuste no sentido C caso a primeira parede lado esquerdo esteja mais densa conforme figura A.
3- Gire o parafuso de ajuste no sentido D caso a segunda parede esteja mais densa conforme figura B.

Capa

Furo

Parafuso de ajuste
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AJUSTE DO ARREMATE DO CASEADO []

Verificagdo:

Botdo seletor de pontos em 4-2.
Botdo do comprimento do ponto em 4.
O tecido ndo deve ser transportado.

Ajustes:

1- Botdo seletor de pontos em 4-2. D

2- Botdo do comprimento do ponto em 4.

3- Remova a cobertura frontal.

4- Cologue um pedago de papel sob o calcador e gire o volante.

5- Caso o papel seja transportado para frente, gire o parafuso de ajuste no sentido C.
6- Caso o papel seja transportado para tras, gire o parafuso de ajuste no sentido D.
7- Monte a caobertura frontal.

‘ =
'i__-;_"{ Ly
g™ o il
-\l &
Para frente\'i.;' "EJ ‘ ll
‘ v
s Parafuso de ajuste
comprimento
A do ponto e il
Para tras 2




